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Uzivatelsky manual

Cisticka vzduchu

AP - 080 7 D H Dikladné si prectete tento uzivatelsky
manual pred tim, neZ zacnete pouZzivat pfistroj.



FUNKCE

OBSAH

Velka kapacita ¢isténi vzduchu

HEPA filtr je vyroben z organickych antibakterialnich materiald, které maji silny antibakterialni ucinek,
je pouzivan k odstranéni jemnych céstic a bakterii, které se nachazeji ve vzduchu. Filtracni systém
jednotky je optimalizovan pro odstranéni znecistujicich latek ve vnitinich prostorach rychle a efektivne.

Cisténi vzduchu/ Funkce pF¥irodniho zvlhéovani
Bude udrzovat vnitini vzduch ¢isty diky optimalizaci systému ¢isténi vzduchu od prachu,
mikroorganismu a nebezpecnych plyni a prirodniho zvlhcovaciho systému diky zvihcovacimu filtru.

PohodIiny pfirodni zvlhéovani pomoci zvlhcovaciho filtru
Uroven zvlhéovani je kontrolovana v souladu s teplotou a vihkosti uvniti mistnosti za pouziti
pfirodniho zvlhéovaciho filtru a senzoru vlhkosti.

Casovac

Muzete si vybrat 3 Urovné casovani, 1, 4 a 8 hodin, kdyz jste mimo mistnost, nebe pred spanim
a nechat cisticku automaticky vypnout po nastaveni preferovaného ¢asu.

Systém volitelného nastaveni filtra
K dispozici na vybér jsou ctyfi druhy nastaveni filtrl: Zluty-prachovy filtr, détsky filtr, filtr pro novy dim
a filtr pro stary daim. Uzivatel si mUze zvolit filtr podle svych potieb.

4-krokovy automaticky provoz fungujici podle senzoru znecisténi

Prostrednictvim snimace znecisténi Ize znecisténi vnitiniho prostredi vidét v realném case.
Kdyz je zvolen automaticky rezim, minimalizuje se spotfeba energie tim, Ze systém fidi rychlost
proudéni vzduchu automaticky v zavislosti na zjisténé Urovni znecisténi.

Bezpecnostni design
Pfi stéhovani produktu nebo pii jeho naklanéni, kdy neni mozné mit zapnuty senzor pro preteceni,
je cisticka vybavena krytem proti preteceni zasobniku vody.
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riald, jako jsou insekticidy nebo vonné latky.

te zhorsit vykon vyrobku.

<ladali predméty na dno pfistroje.

vymeéneé cisté vody (destilovanou nebo Cistou vodou).

5 mit za nasledek rozmnozeni bakterii a mikroorganismu)

15i fyzické zranéni nebo poskozeni pFistroje.

de se pouziva ve velkém mnozstvi olej.
s kovové predméty nebo hoflavy material v horni ¢asti

+ dojit k poranéni elektrickym proudem &i pozaru.
vystavena primému slune¢nimu zafeni nebo v blizkosti

sarveni svrchniho laku.

fed jeho dalsim pouzitim.

2cyklovan ani omyvan.

10u dobu, prosime, vyjméte zvlhéovaci filtr z vyrobku
sen vydistéte nddobku s vodou.

nebo zdi.,
nebo zdi.
o v horizontalni poloze, aby se voda nevylévala

1v nadrzce.

wy filtru.

1lych stén a nejméné 30 cm - 60 cm od stropu.
zarizeni, nebo pfimého slune¢niho zareni.

at spravné.

nickych pristroju, jako jsou televize.

bou pfistroja.

tak, aby mohl vzduch volné proudit do okoli.










































